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Fondata nel 1956
Sede in Italia e filiale negli USA (IN)
2 impianti produttivi a Zingonia (BG)
30 milioni di € di fatturato 2018
188 Collaboratori (30 in Ricerca & Sviluppo)

400 Centri di Assistenza autorizzati in Italia
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ROBUR
L’Azienda Robur

Robur sviluppa e produce sistemi di riscaldamento ad alta efficienza e basso
impatto ambientale dall'ambito residenziale all’industriale oltre che a sistemi per la
refrigerazione.

Oltre 200.000 generatori di calore prodotti nello
stabilimento di Bergamo

Oltre 400.000 chillers con tecnologia ad assorbimento
presenti nel Mondo

Oltre 15.000 pompe di calore ad assorbimento a gas +
energia rinnovabile di ultima generazione studiate,

realizzate e vendute nel Mondo

SROBLUR
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ROBUR
L’Azienda Robur

Una storia che unisce Tecnologie Innovative e attenzione verso I'ambiente.

Un percorso ispirato dalla «Coscienza Ecologica»
Investimenti continui (in R&D, 7% del fatturato) in tecnologie rivoluzionarie e amiche dell'lambiente
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*giorno dello Sfruttamento della Terra



ROBUR

Coscienza Ecologica

Date dello Sfruttamento della Terra 2018

Giorno di inizio del Debito Ecologico (esaurimento delle risorse rigenerabili) per Nazione...
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ROBUR

Coscienza Ecologica
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ROBUR

Coscienza Ecologica

| RNl LM ROBUR per 'ambiente: dichiarazione

Ecologica :

L'obiettivo di Robur & raggiungere, entro il 2023,
la presenza nel mondo di 100.000 pompe di calore ad
assorbimento a metano + energia rinnovabsle.

Rispetto alle caldase tradizonall, ogni anne, 100,000 pompe di calore

= O Dichiarazione di

‘M utilizzano 1.140.000,000 kWh di energia rinnovabile!"!

i Efficienza Energetica

come aver efiminoto ke emisséoni di 200,000 automabill'

o aver messo a dimora 55.014.218 alber™

. e Ecologica

Risparmiana ogni anno 172.793 TEP di combustibile™

corrispandenti a 212.654.149 m” di gas naturale.

o CROBLUR

Presidents Robur
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Le Pompe di calore ad assorbimento a gas + energia rinnovabile

Una tecnologia chiave per la riqualificazione energetica

SROBLUR

coscienza ecologica

Il ruolo delle Pompe di calore
nei piani di decarbonizzazione del Paese



ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

/. EnergiaClima 2030

6 Proposta di Piano nazionale integrato

La proposta italiana
per la riduzione dei
consumi energetici

PROPOSTA DI PIANO
NAZIONALE INTEGRATO
PER ENERGIA E IL CLIMA

Ministera dello Sviluppo Feanomico

Ministero dell’Ambiente e dello Tutelo del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

* Gli obiettivi di decarbonizzazione

Edifici = oltre il 30% dei consumi energetici e delle emissioni in Italia (e in EU)
Heating&Cooling = >80% del consumo energetico degli edifici

Obiettivo EU 2050= -90% consumi Heating & Cooling vs 1990
Grazie a: - “Edifici a Energia/Emissioni quasi Zero” (NZEB)
- ristrutturazione parco edilizio

Tasso di rinnovo (nuovi edifici) = 1%/anno
Edifici esistenti =  sistemi di riscaldamento basati in gran parte su
caldaia convenzionale, poco efficiente, con radiatori

SROBLUR

coscienza eco logica



ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

* Gli obiettivi di decarbonizzazione

=>» ridurre emissioni edifici esistenti = miglioramento dell’involucro,
= riqualificazione degli impianti (pompe di calore)

E’ essenziale minimizzare le possibili barriere all’ingresso sul
mercato per le pompe di calore.

SROBLUR
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ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

Figura 12 — Traiettorie di crescita dell’energia da fonti rinnovabili al 2030 nel settore termico [Fonte: GSE e
RSE]

Bioenergie = Calore ambiente (da pompe di calore)

=== Produzione lorda di calore derivato da FER Solare
= Geotermica

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030




ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

* Le Pompe di calore a gas

Consentono di superare i limiti della pompa di calore elettrica
attivando il ciclo termodinamico senza utilizzare il
vettore elettrico.

SROBLUR
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ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

v snam websites a B v
CHI SIAMO GAS NATURALE ETICA E GOVERNANCE SOSTEMIBILITA "“' BUSINESS E SERVIZI PERSONE MEDIA INVESTOR RELATIONS
HOME |/ TRANSQIONE ENERCETICA / ENERCIAVERDE | POMPE DI CALORE E COCENERAZIONS < &5

_— POMPE DI CALORE E COGENERAZIONE

Il contesto

Le pit moderne tecnologie a gas
Energla verde

consentono il risparmio di energia primaria,

Energia pulita A YT % I"abbattimento dei costi energetici e la
J . : riduzione delle emissioni climalteranti e

Biometano inquinanti

Gas naturale compresso
(CNG)

Gas naturale liquefatto
(GNL)

Le pompe di calore a gas e la micro-cogenerazione sono le e ed efficaci per raggiungere gli obiettivi di

soluzion piu Imme

decarbonizzazione, combattere {'inguinamento atmosferico, incrementare 3

cienza energetica e promuovere l'utilizzo di energia

Pompe di calore e

rinnovabile nella climatizzazione degli edifici
cogenerazione

Sitratta di seluzionl tecnologiche moderne logiche ed economicamente vantagqiose che consentono di sFruttare le infrastrutture

Snam4Mobllity

to, stoccaqgio e distribuzione gla esistenti per rendere Il gas naturale, e in prospettiva Il blometano, parte integrante de

processo di utllizzo dell’'energla rinnovabile nell’'ambiente edificato, in coerenza con gll ohiettivl della COP 21 di Parlgl,




ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

GENERAZIONE ED EMISSIONI CO2 IN ITALIA

150

50

40

Generazione (TWh)
2017

B Carbone (include gas derivati)

W s

58

39

Emissione (mTCO2)

La sostituzione completa del carbone con il gas
permetterebbe:

® un abbattimento immediato del 20% delle
emissioni del sistema termoelettrico

® un utilizzo efficiente del parco termoelettrico gia
installato in Italia

® ynincremento della domanda di gas naturale di
circa il 10% (vs 2017)

Fonte: Ispra, "Fattori di emissione per la produzione e il
consumo di energia elettrica in Italia”.



ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

* | benefici delle Pompe di calore a gas

CONSENTONO:

* unrisparmio di energia primaria anche superiore al 40% rispetto a una
caldaia a gas convenzionale

* una consistente riduzione delle emissioni inquinanti (CO, e NOx)

* un potenziale incremento dell’uso delle risorse rinnovabili con biometano
e bio-syngas

e evitare onerosi potenziamenti della rete elettrica sfruttando al meglio le

esistenti infrastrutture del gas
oROBUR

coscienza ecologica



ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

Salvaguardia delle infrastrutture

Una massiva diffusione della tecnologia ad assorbimento porterebbe ad un
beneficio strategico per le infrastrutture energetiche, evitando costosi
investimenti per la costruzione di centrali elettriche.

Una centrale da 1000 MW vale

circa 1 miliardo di €.

cienza ecologica



ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

Salvaguardia delle infrastrutture

Rete di distribuzione elettrica ad alto voltaggio Una condotta gas

8 tralicci elettrici sono equiparabili ad un unico tubo gas da 1,2 m di diametro.

GROBLlR
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ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

" | benefici delle Pompe di calore a gas

CONSENTONO:

la facile integrazione sia in caso di edificio nuovo sia nella ristrutturazione
di edifici esistenti (radiatori)

il mantenimento di prestazioni elevate sia in condizioni di freddo intenso
che durante la stagione estiva (grazie al recupero del calore residuo)

interventi poco invasivi e con costi ridotti

accesso ai piu alti incentivi disponibili nel Conto Energia Termico 2.0

SROBLUR
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ROBUR, Coscienza Ecologica
Il ruolo delle pompe di calore nei piani di decarbonizzazione del Paese

¥ I risultati raggiunti dalle GAHP

Le prime 15.500 Pompe di calore ad assorbimento GAHP annualmente:

‘ UTILIZZANO 174.880.243 kKWh
—) . DI ENERGIA RINNOVABILE

(ARIA, TERRA, ACQUA)

E RISPARMIANO 26.499 6 CORRISPONDENTI A
_ TONNELLATE DI PETROLIO (TEP) 32.612.513 M3 D1 GAS

COME AVER ELIMINATO
EVITANO LIMMISSIONE DI COME AVER MESSO A LE EMISSIONI DI NOx DI
50,389 TONNELLATE DI CO2 DIMORA 8,484,136 ALBERI 132,950 AuTOMOBILI

NOx E159.540 KG DI NOx C02 NOx




Le Pompe di calore ad assorbimento a gas + energia rinnovabile

Una tecnologia chiave per la riqualificazione energetica

SROBLUR

coscienza ecologica

La Tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile

CARATTERISTICHE IMPIEGHI E VANTAGGI

Enrico Casali
Product Manager



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Gamma completa per ogni esigenza di climatizzazione

RISCALDAMENTO RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO ACQUA CALDA CONDIZIONAMENTO
GRATUITA CONTEMPORANEO

GRUPPI PREASSEMBLATI CONFIGURATI SU SPECIFICA ESIGENZA



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi
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La tecnologia deII’assorbimento con soluzione acqua-ammoniaca
nasce a fine ‘800 ed e perfezionata nel “900. SsROBUR
Un esempio € il brevetto di A. Einstein depositato nel 1930. coscienza ecologica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Il know-how della
tecnologia ad
assorbimento viene
acquisito da Robur
SpA nel 1991.

Nel 2004 Robur
presenta sul mercato
la prima pompa di
calore ad
assorbimento a gas.

ROBUR

coscienza ecologica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Le unita GAHP basano il loro funzionamento sul processo di assorbimento e

separazione di una soluzione binaria composta di acqua (assorbente) e

ammoniaca (refrigerante) contenute in un circuito totalmente ermetico.

CALORE :

l CALORE

ALTA PRESSIONE
<

bl

BASSA PRESSIONE L

SROBLUR
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La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

t i i “!:ahrok: di defrosting
— L} J \
e P

50°C
-

e

assorbitore / rigeneraore '\,
assorbitore / condensatore

pompa della soluzione

.

-aEEs e T o =

BN [ ] I E cRoBuUR

soluzione woluzione vapore liguido aoqua coscienza ecologica
pavera ricce refrigerante refrigerante calda




La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Applicazioni di solo RISCALDAMENTO

e Potenza termica nominale: 41 kW
» Acqua calda sino a 65 °C (70 °C ACS)
» Range operativo -30/40 °C

e Installazione esterna senza protezioni

e Efficienza nominale 164% ocROBUR

coscienza eco logica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Dati tecnici GAHP - A

Classe di efficlenza mm staglonale | applicazione a media temperatura (55 “C) At
del riscaldamento d'am (ErP) applicazione a bassa temperatura (35 °C) At
ATW3IS ke 413
Temperatura aria esterna/Temperatura | AYWS0 kW 383
Potenza termica unitaria di mandata acqua ATWES W ETR
A-FWS5S0 ke 320
ATW3IS ¥ 164
Temperatura aria esterna/Temperatura | A7W50 % 152
Efficienza GUE di mandata acqua ATWES ag 124
A-FWS5S0 ¥ 127
norninake {_‘IDIE! mbar - 15 °C) kwf 257
reale massima kw 252
Ti tura mandata acqua massima per riscaldamento C 65
rlsc.aidamn'hu rmassima per ACS " 70
massima per riscaldamento C 55
Temperatura ritorno acqua riscaldamento | massima per ACS C &0
minima in continuo “C 20(1)
Salto termico nominale “C 10
nominale I/h 3000
Perdita di carico acqua riscaldamento alla portata acgua nominale (ATWS0) bar 043 (2)
massima I 40
T tura aria ambiente Ibo
emperatura arla a (bul Secco) Pe— = 1503
tensione W 230
Alimentazione tipo MOMOFASE
frequenza Hz 50




La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)

Caratteristiche, impieghi e vantaggi

SAHPART | Ganp-AnTSI
nominale kW 0,84 (4) 077 (4)
Potenza elettrica assorbita —r— oW 0.50 (4)
Grado di Protezione IP X5D
Potenza sonora L, (massima) dB(A) 76 (9) FA4.0(9)
Potenza sonora L, (minima) dB({A) F1,0(9)
Pressione sonora Lg a 5 m (massima) dB{A) 576 (10) 5200100
Pressione sonora Lp a 5 m (minima) dB({A) 490 (10)
Temperatura minima di stoccaggio i -30
Pressione acqua massima di esercizio bar 1
Portata massima acqua di condensazione fumi I/ 40
Contenuto d'acqua all'interno dell’apparecchio 1 4
tipo F
Attacchi acqua filetto ‘G 11/4
tipo F
Attacco gas filetto "G 374
diarmetro (&) rmm a0
Scarico fumi prevalenza residua Pa 80
Tipo di installazione E23F B33, B53P
larghezza mim as4 (11}
Dimensionl profondita mm 1260
altezza mm 1445 (11) 1536 (11)
Peso in funzicnamento kg 390 400
Portata d'aria richiesta m?h 11000
Prevalenza residua ventilatore Pa 40




La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Dati prestazionali

-20°C 339 315 29,6 277 25,7 237 227 9.3
-15°C 35,2 328 309 29,0 270 249 23,9 10,0
-10°C 364 340 32,1 30,2 782 262 35,2 106
5°C 403 A 377 352 327 30,6 285 A 264 1,1
0°C 408 \ 392 37,1 35,1 327 303 | 282 11,3
5°C 13 \ 400 388 375 348 320 [ 302 118
7°C 413, 0\ 402 393 383 357 330 | 4310 120
10°C 413\ \ 406 39,8 389 36,6 344 | /325 12,4
15°C 16\ \ 413 40,6 398 153 368 | | 348 13,1
20°C 416\ 414 408 402 395 385 [ [ 371 138
75°C 41,7 \ 415 410 40,4 399 392 | [ 382 142
30°C 41,8 \ 4156 41,1 405 40,1 394 /[ 384 144
35°C 41,9 \\ 417 412 40,6 402 395 /[ 385 14,5

-2% -15%
HROBLR

coscienza ecologica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Defrosting no problem

Le unita possono funzionare anche con batteria
completamente ricoperta da brina, risentendo semplicemente di una
parziale e temporanea riduzione della potenza termica erogata.

Durante la fase di defrosting (tempi di esecuzione molto rapidi di ca.
180 secondi), viene garantito il 50% di potenza termica all'impianto.

-

RITORNO MANDATA

ROBUR

coscienz a ecologica




La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Applicazioni di RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO

GAHP AR

* Potenza termica nominale: 37,8 kW

e Potenza frigorifera nominale: 16,8 kW

* Acqua calda sino a 60 gradi, refrigerata sinoa 3 °C

*Range operativo -20/45 °C

e Installazione esterna senza protezioni




La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)

Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Dati tecnici GAHP - AR

Classe di efficienza ca staglonale | applicazicne a media temperatura (55 “C) At
del riscaldamento d’ambiente (ErP) applicazione a bassa temperatura (35 °C) A
Temnperatura aria esterna/Temperatura | ATW35 R 378
Potenza termica unitaria di mandata acqua ATWSD W 353
Ternperatura aria esterna/Temperatura | ATW35 o 150
Efficienza GUE di mandata acqua ATWS0 ¥ 140
Portata t ica noiminale [_1013 mibar - 15 ") kW 257
reale massima kww 25,2
Temperatura mandata acqua massima i &0
riscaldamento nominale “iC 50
massima “iC 50
Tempe acqua riscalda @ minima in continuo “C 20
Salto termico nominale “C 10
nominale (AT = 10°C) I/h 3040
Portata acqua riscaldamento massima I/h 3500
minima I/ 2500
Perdita di carico acqua riscaldamento alla portata acqua nominale bar 029 (1)
nominale “C i
Temperatura arla amblente (bulbo secco) massima =i 35
minirma i -0

R0OBUR

coscienza ecologica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)

Caratteristiche, impieghi e vantaggi

e GAHP-AR'S
| Funzionamento In condizionamento
Potenza frigorifera unitaria E?mgﬁﬁ';tuifgﬂf‘e'”ﬂemperm @ | Azsw7 KW 169
Efficlenza GUE E‘fﬁgﬁﬁ:ﬁﬁfﬁﬂf‘e'”aﬂemperﬂ” 2 | azswr % 67
Temperatura acqua fredda (ritorno) mla:::ga z ':j
nominale (AT = 5 °C) Ih 2000
Portata acqua fredda massima I/ 3500
ini I/h 2500
Perdita di carico interna :IT:::EIEIE acgua nominale bar 031 (mn
nominale “C 35
Temperatura arla esterna massima “C 45
minima “C 0
) ° ° I e o
E’ conveniente il condizionamento
° ® ?
con la tecnologia ad assorbimento:
SR0OBLUIR

coscienza ecologica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Applicazioni GEOTERMICHE

 Potenza nominale: 41,6 kWt / 16,4 kWf

* Acqua calda sino a 65 °C (70 °C per ACS)
*Acqua fredda sino a -5 °C

* Range operativo -20/45 °C temp.esterna
* Versioni per installazione interna o esterna

coscienza ecol logica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Dati tecnici GAHP - GS

rinnovabile

Classe di efficienza mm staglonale | applicazione a media temperatura (55 °C) A+
del riscaldamento d'am (ErP) applicazione a bassa temperatura (35 °C) At
BOW3S kw 41,6
BOWS0O kKW 76
Potenza nita Temperatura acqua ingresso evaporato- | BOWSS kW 314
termica u ria re/Termnperatura di mandata acqua WI0W3IS kw 439
WI10WS0 kW 416
WI10WES kW 358
BOW35 % 165
BOWSO % 149
Hiclenza Temperatura acqua ingresso evaporato- | BOWGES % 125
E © GUE re/Ternperatura di mandata acqua WI0W3S ag 174
WI10WS5S0 % 165
WI10WES % 142
norminake {_1 013 mbar - 15 °C) kW 257
reale massima kW 252
BOW3S kw 164
BOWS0O kw 12,1
Potenza bi Temperatura acqua ingresso evaporato- | BOWES ks 70
recuperata sorgente ri le re/Temperatura di mandata acqua WI10W3s kW 187
WI10WS0 kw 166
WI10WIES kw 106
Temperatura acgua ritorno sorgente " o
rinnovabile massirma C 45
Temperatura acqua mandata sorgente minima oc = .




La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Applicazioni GEOTERMICHE

Le pompe di calore ad assorbimento acqua-acqua
GAHP-GS, consentono di ridurre sino al 50% la superficie del campo
geotermico rispetto le pompe di calore elettriche acqua-acqua.

GAHP GS da 40 kW

16.000 W scambiati con il terreno

v vu

Fomoa & 00lore 00 0ssdebimento
™3 sonde de 126 ™




La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Applicazioni CON ACQUE SUPERFICIALI O PROCESSO

* Potenza nominale: 44 kWt / 16,9 kWf F:' g
e Acqua calda sino a 65 gradi (70 °C per ACS) |
*Acqua fredda sino a 3 °C } . EA'

* Range operativo -20/45 °C temp.esterna —

 Versioni per installazione interna o esterna
sRAODBUR

coscienza eco logica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Dati tecnici GAHP - WS

Classe di efficienza mm staglonale | applicarione a media temperatura (55 °C) A+
del riscaldamento d'am (ErP) applicazione a bassa temperatura (35 °C) A
BOW3S kW 41,6
BOWS0 kW EXE:
Potenza nita Temperatura acqua ingresso evaporato- | BOWES kv 314
termica u ria re/Temperatura di mandata acgua WIDW3S kKW 439
WI1DWE0 kW 41,6
WI1DWES kW 358
BOW3S % 165
BOWS0 % 149
flicienza Temperatura acqua ingresso evaporato- | BOWSS % 125
E © GUE re/Temperatura di mandata acqua WIDW3S ag 174
WI1DWE0 % 165
WI10WES % 142
nominake {1013 mbar - 15 2C) ke 257
reale massima A 252
BOW3S kW 16,4
BOWS0 kW 12,1
Potenza rect t Temperatura acqua ingresso evaporato- | BOWSS kW 70
sorgente rinnovabile re/Ternperatura di mandata acqua WI10W35 kW 187
WI10WE0 kKW 166
WI10WES KW 106
:‘:‘n'lpc;at].ln acqua ritorno sorgente massima o as
:‘:‘n'lpc;at].ln acqua mandata sorgente minima oc - 3




La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Applicazioni di solo CONDIZIONAMENTO/REFRIGERAZIONE

REFRIGERATORI REFRIGERATORI REFRIGERATORI REFRIGERATORI REFRIGERATORI
AD ASSORBIMENTO AD ASSORBIMENTO AD ASSORBIMENTO AD ASSORBIMENTO AD ASSORBIMENTO
ACF CON RECUPERATORE PER IMPIANTI PROCESSO PER ALTE TEMP. ESTERNE ACQUA T NEGATIVA
ACF-HR ACF-TK ACF-HT ACF-LB

coscienza ecologica
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La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Applicazioni di solo CONDIZIONAMENTO/REFRIGERAZIONE

Dati tecnici GA

i. ~- | A3EWYT LA 177 17,1

Potenza frigorifera unitaria | <TPSIEI e csica/Tem A3 o : : o
nominale (1012 mbar - 15 °C) kv 253

Portata termica reale massima kW 25,0

Temperatura acqua fredda | minima °C 3 | 5 -10

(mandata) nominale i 7 -5

Temperatura acqua fredda | massima “C 45

(ritorno) minima “C 8 -7
massima I/h 3500 2900

Portata acqua fredda nominale I/h 770 | 2675 2600
minirma I/h 2500 2300

Perdita di carico Interna alla portata acqua nominale bar 0,29 () 0,42 ()
nominale “C 35

Temperatura aria esterna massima “C 45 50 | 45
minima L o -12 o]

HR0OBLlR

coscienza ecologica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Applicazioni di solo CONDIZIONAMENTO/REFRIGERAZIONE

Potenza termica Temperatura aria esterna/Tem-
recuperatore peratura fluido termovettore in | A35W40 kw 21,0
P ingresso/Portata 1000 1/h
'(I;«:‘l;l::::s;i:::)ura acqua calda nominale o 40
'(I':::!::)ratura acqua calda nominale oc 58
massima I/h 2500
Portata acqua calda minima I/h 0
nominale I/h 1000
. . Temperatura aria esterna/Tem-
:E:gfée'!:a GU;E complessiva peratura fluido termovettore in | A35W7 % 155
ritorno ingresso/Portata 1000 1/h
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La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Applicazioni di solo CONDIZIONAMENTO/REFRIGERAZIONE
i ACS calda

} Robur AY 120
o caldaia di terze parti

Acquedotto

P 5

L AN @) 05 K

4} Circuito &
cond.

Il refrigeratore ad assorbimento ACF HR e in grado di convertire gratuitamente il

calore prodotto dall'assorbitore / condensatore in acqua calda sanitaria, senza
alcun consumo aggiuntivo.

Quando non e necessario il calore per ACS, la ventola dissipa il calore in eccesso
nell'aria.

45



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

RISCALDAMENTO

VANTAGGI PER GLI IMPIANTI ESISTENTI

- Risparmi significativi sui consumi;

- Tempi di ammortamento
generalmente inferiore a 5 anni;

- Funzionamento anche in
alta temperatura sino a 65° C;

- Basso impegno di energia elettrica

- NO Centrale Termica
SROBLUIR

coscienza ecologica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO

Le Pompe di calore ad assorbimento Robur sono una
soluzione valida per il condizionamento di tutti i clienti
che beneficiano della defiscalizzazione nella fornitura
del gas metano (alberghi, ristoranti, industrie, artigiani,
grande distribuzione, centri sportivi, ecc)

ROBUR

coscienza eco logica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Chi ha la riduzione dall'accisa sul gas metano?

Attivita industriali che producono beni e servizi: artigianali, agricole, alberghiere, di ristorazione, di
distribuzione commerciale, forni per il pane, produzione di energia elettrica e la cogenerazione

Impianti sportivi adibiti ad attivita dilettantistiche senza fine di lucro

Attivita ricettive svolte da istituzioni per assistenza a disabili, orfani, anziani e indigenti e comunita di
recupero di tossicodipendenza dove vengono svolti lavori

Attivita svolte in case di cura, qualificabili come imprese industriali (art. 2195 Codice Civile)
Forze Armate Nazionali per quanto riguarda l'accisa, esenti dall'addizionale regionale

Usi Istituzionali delle Forze Armate dei Paesi della Nato

Rappresentanze diplomatiche o consolari

Organizzazioni internazionali riconosciute

Stati ed Organizzazioni Internazionali nei cui confronti, sulla base di accordi viene concessa anche
lesenzione IVA BLJR

ecologica



La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO

Per la produzione contemporanea di freddo
e di caldo (produzione di acqua calda
sanitaria, post-riscaldamento, ecc.), &
possibile configurare i gruppi preassemblati
anche con refrigeratori dotati di
recuperatore di calore (ACF - HR).




La tecnologia ad assorbimento a gas + energia rinnovabile (GAHP)
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

RISCALDAMENTO e CONDIZIONAMENTO

Le Pompe di calore ad assorbimento Robur sono una soluzione
valida anche per tutti i clienti con problemi di aumento della
potenza elettrica impegnata (cabina elettrica, trasformatori,

ecc.).

La GAHP-AR e una pompa di calore reversibile che somma al vantaggio dell’alta efficienza
invernale, il vantaggio di poter soddisfare anche elevate potenze frigorifere con un
minimo impegno di energia elettrica

ROBUR

coscienza eco logica



Le Pompe di calore ad assorbimento a gas + energia rinnovabile

Una tecnologia chiave per la riqualificazione energetica

SROBLUR

coscienza ecologica

Energie Rinnovabili

IMPIANTI DI NUOVA REALIZZAZIONE E NOVITA” MISE NEL CALCOLO DELL'ENERGIA RINNOVABILE

Enrico Casali
Product Manager



Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

RIFERIMENTI NORMATIVI

* D.Lgs 03 marzo 2011 n° 28 — Allegato 3

* Negli edifici nuovi, o in quelli sottoposti a ristrutturazione rilevante, gli
impianti devono garantire il contemporaneo rispetto della copertura

— del 50% dei consumi previsti per ACS

— del 50% (Dal 01/01/2018) dei consumi previsti per
riscaldamento+raffrescamento+ACS

tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili

Per gli edifici Pubblici la percentuale € aumentata del 10%.

Sono esclusi gli edifici sottoposti a vincolo storico e artistico. coscienza ecologica



Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

QUOTA ENERGIA RINNOVABILE

* Sino a Dicembre 2018 le Pompe di calore ad
assorbimento (cosi come anche le Pompe di calore a
motore endotermico) risultavano penalizzate nel
calcolo della quota di energia rinnovabile

ROBUR

coscienza eco logica



Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

QUOTA ENERGIA RINNOVABILE

rinnovabile
L1
GAHP —%» ' 3 5 & N prim | | RES prim
gas 1,5 33%
GUE =1,5
rmnovablle
EH P : N prim RES prim
L/R & 1,5 33%
é é
N finale | | RES finale
N=0,5 cop 3 3 o6 %




Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

QUOTA ENERGIA RINNOVABILE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato a Dicembre 2018 la terza serie di
FAQ proposte dal CTl recanti le modalita di applicazione della metodologia di calcolo
delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici.

All'interno della raccolta di FAQ, il Ministero dello Sviluppo Economico
definisce la NUOVA metodologia di calcolo della quantita di energia
rinnovabile utilizzata dalle pompe di calore a gas (FAQ 3.19).

coscienza eco logica



Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

QUOTA ENERGIA RINNOVABILE

Dlgs.
2811

Allegato 3 Al find del seddisfacimento dei requisitt sulle font energetiche
rinnevabili di cni all’allegato 3 del Tlgs. 2811, come deve essere
calcolata Ienergia rinnovabile estratta (catturata) dalle pompe di
calore?

L'emergra romovabile estratta (earturata) dalle pompe deve essere caleolata
secondo la foromla dell’allegato 1, paragrafo 4. T gs. 28/711:

ERES = Cusable # {1 - 1/SPL)

dave:

= per le pomype di calore elettriche: SPF = SC0OP,

SCOP ¢ la prestazions wedia stagionals della pourpa di calore otfemura
tramire la UNLTS [1300-4;

- per le pompe di calore a gas: SPEF = SPER

SPER ¢ il rapporto tre la prestazione media stzgionale della pompa di
calore ottenuta tramite la UNLTS 11300-4 ¢ il rendimento r) assunte part a
0.A%, come indicate all allegato 2, §2, 1.0 del DM 16/02°2006 CConng
Termica™)

SPF =SCOP ————>

% 1
ERES = Qusable ’ (1 - ﬁ)

SPF = SPER/0,46 —> Pompe di Calore a

Pompe di Calore
Elettriche

Gas sROBUR

coscienza ecologica




Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

QUOTA ENERGIA RINNOVABILE

r|nnovab|Ie ERES = Qusable * (1 - 0,46/SGUE)

GAHP ? ' —3 &7

GUE =15  ERES = 3 * (1- (0,46/1,5)) = 2,08

rmnovablle ERES = Qusable * (1 - 1/SCOP)

EHP igjéL_, &

N=0,5 COP 3 ERES = 3 * (1-(1/3)) =2,0



Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

LA FAQ DEL MISE INIZIA AD ESSERE RECEPITA

E stata pubblicata dal MiSE a fine 2018

Regione Lombardia ha recepito questo metodo di calcolo gia ad
aprile 2017

Le primarie softwarehouse si sono adeguate:
v" Edilclima (versione 09.19)
v’ Logical soft (Termolog EpiX 9 2018.14)
v ACCA Soft (TerMus versione in distribuzione dal 28/01) sEO=EULE

coscienza eco logica



Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

EDILCLIMA

B0 - 03 LALLULU DSPERSONE per feggelll - venbleocns Nal unALEmex.'aLu_

HUME SIRIMENTT
R FR = = a9 =g
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R tnpiantn ke geveaties kel raregetica et e
] )
Secondo FAQ MISE 3.15 del 1252018
Comanc L] .+ Tiecaldamantc | fcqua calds eanans - aFraccamarcs | Soaretammiec - Sclme fobowciaics - ol | . - . -
: e ey 20 MISE 319 del 12/2018
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Sraputrersta s Contributo da fo r kKWhNenno
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Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

EDILCLIMA PRIMA E DOPO

Ees

Secondo [ 4~ ANl T Dlgs n 3872011 " =

Fattore di rendimerto SPF | 159 O
Contributo da fonte rinnovabile Eres | 23388 Ef] kWh./anno

Ees
o T — =
Fattore di rendimerto SPF | 3.45

Cortributo da fonte rinnowvabile Eres | H4532 Ef] kWWh/anno

coscienza ecologica



Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

EDILCLIMA PRIMA E DOPO: ESITO DELLE VERIFICHE (PRIMA)

Verifiche di legge D.Interm. 26.06.15 )} Werifiche di legge DLgs 3 Marzo 2011 n.28 |

Impiarta 4 4 [Eﬁoﬂmﬂdmadedw V] [ |

Tipo di intervento [Eﬂidodrmvacamm |v|
@ Verfiche previste dal DLgs n. 282011, Allegato 3
0 Verfiche alttemative previste dal DLgs n. 2252011, Allegato 3, punto 2

Tipo di verifica Esito Walore ammissibile Valore calcolato u.m.

rtura totale da fonte rinnovabile

Copertura acqua sanitaria da forte rinnowvabile

Verifica potenza elettrica installata

Valore ammissibile Valore calcolato

Rifeimento DlLgs 3.2.2011 n.22, Allegato 3 - comma 1 Percentuale da forte rinnovabile 386 s o
Energia primaria rinnovabile 394257 kWh o
Energia primaria non rinnovabile 627060 KWh ’

Energia primaria totale 102131.7 kKWh



Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

EDILCLIMA PRIMA E DOPO: ESITO DELLE VERIFICHE (DOPO)

Verifiche di legge DInterm. 26.0615 ) Verifiche di legge DLgs 3 Marzo 2011 n.28 |

Impiarta 4 4 [Eﬁuomdmzdedw '] [

Tipo di intervento [Eﬁdodmmvammmme |'|
@ Werfiche previste dal DLgs n. 282011, Allegato 3
() Verfiche altemative previste dal DLgs n. 2872011, Allegato 3, purto 8

Tipo di verifica Esito alore ammissibile Valore calcolato u.m.

Copertura totale da fonte rinnowvabile
Copertura acqua sanitaria da fonte rinnovabile

Verfica potenza elettrica installata

Valore ammissibile Valore calcolato

Riferimento | DLgs 2.3.2011 n 28, Allegato 3 - comma 1 Percertuals da forts rinnovabile 530 [ = o
Enengia primaria rinnowvabile | 707085 KWh o
Energia primaria non rinnovabile 62706.0 KkKWh ’

Enengia primaria totale 1334145 KWh




Il valore della tecnologia — Energie Rinnovabili
Impianti di nuova realizzazione e novita MISE nel calcolo dell’energia rinnovabile

GAHP ROBUR GIA” PRESENTI NELLE LIBRERIE

FILE HOME STRUMENTI SUPPORTO IMPIANTI
o~ -
D < f i 2

Profili
intermittenza

Rete distribuzione
analitica

Impianti autonomi risc/acs

Comandt B sstemampentitic. B lmpnto Centralzmsto-Riscaldamento
[« 7 mpianti
L I o ln&%a ! o Circuiti |~ Accumulo e distribuziene primaria | Altri carichi )} Generazione |
Dati generali Centrale telmica/VGeneratori ]/Integrazione ]
% c . | P 4|1 Pompa di calore - r B
omponenti invelucro
P Tipo di generatore |anpa di calore Metodo di calcolo |secondo UNLTS 11300-4 Anno di installazione @ -
M Ombreggiamenti Dati generali | Prestazioni dichiarate | Circuito in centrale F
M L q Caratteristiche
t
o, “NPUL granen Marca/Serie/Madello (%) ROBUR 5 p A/GAHP A/GAHP-A LT (%) = Dati da archivio
A Serre / Locali non climatizzati Tipo pompa di calore (%) ['hd bimento a fuoco dirstto | v|
Modalita di funzionamento (%) [ Unita a potenza variabile {modulante) | - | |
Zone / Locali climatizzati Temperatura di annullamento del carico (per riscaldamento) BH.off 200 |
— Tipe somgente fredda o Tipe sorgente calda o
mpianti
A a Sorgente (7) [Aria estema | - | Sorgerte |Acqua di impiarto
Risultati fabbricato Temperatura di funzionamento (cut-off) . min (%) -200 T Temperatura di funzionamento (cut-off) . min (%) 350 T E
— max () 450 °C max (%) 250 °C
| Risultati energia primaria
Verifiche di legge
W) 99
—
Relazione tecnica .
Vett:
o ore teo Fattor di i in energia
- R —
=% Attestati energetici Tipe ) Metano fp.nren {nen rnnovabile) 1.050
— EEEEEEEE———— FE
Potere calorifico inferiore Hi 9940 kWh/Nm? fp.ren finnovahbile) o0
ﬂ Interventi migliorativi Fattors di emissions CO2 02100 kaCO2AMR F bk T 1mn -




Le Pompe di calore ad assorbimento a gas + energia rinnovabile

Una tecnologia chiave per la riqualificazione energetica

SROBLUR

coscienza ecologica

Progettazione e Servizi

SCHEMI IDRAULICI - TOOLS PROGETTAZIONE — ESEMPI DI INSTALLAZIONI

Enrico Casali
Product Manager



Progettazione e Servizi
Schemi idraulici — Tools progettazione — Esempi di installazioni

Schema idraulico GAHP A - solo riscaldamento

12
n

= —Bv—-a_&:

MANDATA BMPLANTD

13 14 15 RITORNO IMPIANTO

2 e e

L
1
2
3 VALVOLA INTERCETTAZIONE

4 VALVOLA DI REGOLAZIONE PORTATA
5

&

T

]

FILTRO DEFANGATORE
POMPA CIRCOLAFIONE PRIMARIO
VALVOLA DI SICUREZZA
VASO Dl ESPANSIONE
] ACCUMULD INERZIALE
10 POMPA CIRCOLAZIONE SECONDARIO
11 PANMELLO DI CONTROLLO DDC
12 SONDA CLIMATICA ESTERNA
13 GIUNTO ANTIVIBRANTE LINEA GAS
14 MANOMETRO PRESSIONE GAS DI RETE
15 VALVOLA INTERCETTAZIONE LINEA GAS

ROBUR

coscienza ecologica




Progettazione e Servizi
Schemi idraulici — Tools progettazione — Esempi di installazioni

Con GAHP serve il vaso inerziale?

Il vaso inerziale e “strategico” per consentire all’'unita di
mantenere basso il numero di accensioni durante i

s TR g

periodi di basso carico termico | & |
£

In considerazione del funzionamento a gradini di . B

parzializzazione dei Gruppi preassemblati si consiglia -

sempre un vaso inerziale di almeno 300 litri

I
1
|



Progettazione e Servizi
Schemi idraulici — Tools progettazione — Esempi di installazioni

Schema idraulico GAHP A - riscaldamento e produzione ACS

=
-

IRGRT S50 ACTAA DA RTTE

LEGEMDA;

GIUNTD ANTIVIBRANTE
MANOMETRO

VALVOLA INTERCETTAZIONE
VALVOLA DIl REGOLAZIONE PORTATA
FILTRO DEFANGATORE

POMPA CIRCOLATIONE PRIMARIO
VALVOLA DI SICUREZZA

VASD Dl ESPANSIONE

ACCUMULD INERTIALE

10 POMPA CIRCOLAZIONE SECONDARID
11 PANNELLD DI CONTROLLD DDC

10 WARDATA IMPLARNTO

L R

14 VALVOLE DEVIAZIONE RISCALDAMENTOIACS
15  ACCUMULD ACS
18 TERMOSTATD DI RICHIESTA ACS
17 GIUNTO AMNTMIBRAMTE LIMEA GAS
L 18 MAMOMETRO PRESSIONE GAS DN RETE
¥ 19 VALVOLA INTERCETTAZIOME LINEA GAS




Progettazione e Servizi
Schemi idraulici — Tools progettazione — Esempi di installazioni

Schema idraulico Gruppo RTAY - solo riscaldamento

= - M- J

|

MANDATA IMPIANTE

RITORNO IMPIANTO

LEGENDA:
GIUNTO ANTIVIBERANTE

MANOMETRO

VALVOLA INTERCETTAZIONE

FILTRO DEFANGATORE

VALVOLA DI SICUREZZA

VASO DI ESPANSIONE

ACCUMULO INERZIALE

POMPA CIRCOLAZIONE SECONDARIO
PANNELLO DI CONTROLLO DDC
CON CIRCOLATORI 10 SONDA CLIMATICA ESTERNA

ELETTRONICI PREMONTATI T BAaeCmRE R PR sk e AT
13 VALVOLA INTERCETTAZIOMNE LINEA GAS

GRUPPO A 2 TUBI

LI - T



Progettazione e Servizi
Schemi idraulici — Tools progettazione — Esempi di installazioni

Schema idraulico Gruppo RTAY - riscaldamento e ACS

et

FILTRO DEFANGATORE

VALVOLA DI SICUREEEA

VASD Dl ESPANSIONE

ACCUMULD NBRF| ALl

POMPA CIRCOLAZIONE SECONDARIKD

VALYOLE DEVIAT|ONE RISCALDAMENTINACS

ACCUMLILC ACS

TERMOSTATO Of RICHIESTA ACS

PANNELLC D) CONTROLLO DOG

DSPOSITIVO RE100 S¢ROBLUR
SOMDA CLIMATICA ESTERMA

GIUNTO ANTIVIBRANTE LINEA GAS coscienza ecologica
MAMNOMETRO PRESSIONE QAS DI RETE

VALYOLA INTERCETTATIONE LINEA GAS.
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Schema idraulico N. 1 RTA + N. 1 RTY —riscaldamento e ACS

l UBCITA MM
e

=3

& g
=4
are

"
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VORS8O ALGWA DA MR TH
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.# MAADATA INANTO
BITOAMD MPANTO
r
N LEGENDA:
N e 1 GIUNTO ANTIVIBRANTE
HRTr] 7 MANOMETRO
e 3 VALVOLA INTERCETTAZIONE
¢ wsos 4 FILTRO DEFANGATORE
s 5§ VALVOLA D SICUREZZA
W acces & VASO DI ESPANSIONE
5 e 7 ACCUMULD INERZIALE
3 orce 8 POMPA CIRCOLAZIONE SECONDARID
. oum 5 VALVOLE DEVIAZIONE RISCALDAMENTONACS
LRt 10 ACCUMULD ACS
11 TERMOSTATO D] RICHIESTA ACS:
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13 DISPOSITIVO RB10O
14 SONDA CLIMATICA ESTERNA
15

GIUNTOD ANTIVIBRANTE LINEA GAS
MANOMETRO PRESEIONE GAS DI RETE
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Schema idraulico N. 2 Gruppi RTAR —risc. / condizionamento

e

RLEE -

LEGENDA;

GIUNTO ANTIVIERANTE

MANOMETRO

VALVOLA INTERCETTAZIONE

FILTRO DEFANGATORE

VALVOLA DI SICUREZZA

VASO DI ESPANSIONE

ACCUMULD INERZIALE

FPOMPA CIRCOLAZIONE SECONDARIO
PANMELLO DI CONTROLLO DDC

10 SONDA CLIMATICA ESTERNA

11 GIUNTO ANTIVIBRANTE LINEA GAS

12 MANOMETRO PRESSIONE GAS DI RETE
13 VALVOLA INTERCETTAZIONE LINEA GAS

ROBUR

coscienza ecologica
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Schema idraulico N. 1 Gruppo con recupero di calore
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Schema idraulico N. 1 RTA + Caldaia di terze parti — riscaldamento + ACS

e

i A

O A TO

GIUNTO ANTIVIBRANTE

LA CRETRD

YALVOLA D| REGOLAZIONE [H PORTATA

FILTRO DEFANGATORE

WALVOLA INTERCETTAZIONE

CIRCOLATORE CENERATORE Dl TEREE PARTI

BEOMDE SU RAMO GENERATORE TERZE PARTI

WALVOLA D) SICUREZEZA

WASD DI ESPANSIONE

WALVOLE DEVIAZIONE RISCALDAMENTOIACS

ACTUMULD INERZIALE

SOMDE SU CIRCUTO SECOMDARIC

FOMPA CRCOLAZOHE SECONDARKD

AGCUMULD ACE

TERMOSTATO 0| RICHIESTA ACS

DisPODISPOSITIVO RB200

FANNELLD O CONTROLLD B0C ﬁ H D E U H
SOMDA CLIMATICA ESTERMNA 5 ;
GIUNTO AMTIVIERANTE LINEA GAS coscienza ecologica
MANODMETRO PRESSIONE OA5 Dl RETE

WALVOLA INTERCETTAZIONE LINEA GAS



Progettazione e Servizi
Schemi idraulici — Tools progettazione — Esempi di installazioni

Schema idraulico N. 1 RTA + Caldaia e Chiller di terze parti —risc./cond. + ACS
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| sistemi di controllo delle Pompe di calore ad assorbimento

B

in linea continua la connessione CAN-BUS che cofiega | dispostivi di controllo Robur - € Generatord di terze partl

In inea puntinata ka connessione con segnall analogicl/digitali che collega | dispost D  Sonde di temperatura
tivi RE100/RB200 con gli oggetti che ¢ possibile controllare con esse b Circolaton secondari

In inea tratteggiata ke connessioni con segnall analogici/digitali tra DDC e sonda di F Unita Robur singole
temperatura estema e del croofatori defie unita Robur che vannoobbligato- G Circolatori unita Robur singoie
riamente gestit! dalle schede elettroniche interne alfe unita i Gruppi preassemblat! Robur

A Valvole deviatridi a tre vie di tipo ON/OFF

Circolatori gruppt preassemblati Robur (indipendenti o cormun)
B Termostati

Sonda di temperatura esterna

—
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Pannello Digitale di Controllo

Vista Frontale

Vista posteriore
(A) DISPLAY VISUALIZZAZIONE DATI

N

(D) MORSETTI PER SONDA ESTERNA
(B) Pofrs sEmw e ke (E) MORSETTI PER ALLARME REMOTO
(C) MANOPOLA NAVIGAZIONE MENU
(F) MORSETTI PER ALIMENTAZIONE 24 Vac

(G) MORSETTI PER CONSENS! ESTERNI
(H) CONNESSIONE CAVO CAN-BUS
@ CONNESSIONE POSTERIORE RS232

(connettore RJ45) QHEEUH

coscienza ecologica
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Pannello Digitale di Controllo

Le funzioni principali:

Regolazione della cascata delle unita connesse (pompe di
calore, refrgeratori, caldaie Robur) fino a 16 x 3.

Regolazione dei set-point, delle fasce orarie e dei Servizi

Gestione avanzata dell’intero impianto primario (accensioni,
inibizioni e forzature di funzionamento, curva climatica,
priorita di attivazione, etc.)

Diagnostica delle unita connesse (effettiva e predittiva) e
reset errori

Collegabile con sonda climatica esterna. SR0OBUR

coscienza ecologlco
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Pannello Digitale di Controllo + ModBus

Il Pannello Digitale di Controllo (DDC) supporta l'interfacciamento con
dispositivi esterni (BMS, PLC, SCADA, ecc.) tramite protocollo Modbus RTU
con collegamento seriale RS485.

Tramite protocollo Modbus € possibile impostare diversi parametri di
funzionamento (On/Off delle unita, setpoint, ecc), oppure acquisire le
informazioni relative ai dati di funzionamento delle unita (temperature,
stati, allarmi, ecc.).

coscienza OCO[OQ[C(]
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Scheda elettronica RB100

Le funzioni principali:

- Gestione delle richieste di servizio esterne:
riscaldamento, condizionamento, ACS.

- Gestione dei dispositivi atti alla commutazione del
servizi (commutazione risc. / cond. o risc. / ACS):
valvole a 3 vie, termostati di temperatura.

ROBUR

coscienza ecologica
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Schemi idraulici — Tools progettazione — Esempi di installazioni

Scheda elettronica RB200

Le funzioni principali:

Gestione delle richieste di servizio esterne: riscaldamento,
condizionamento, ACS.

Gestione dei dispositivi atti alla commutazione del servizi
(commutazione risc./cond. o risc./ACS)

Gestione di generatori di terze parti (caldaie, chiller di altra
marca)

Gestire sonde di temperatura (es.: secondario)

Gestire circolatori comuni (es: secondario)

ROBUR

coscienza ecologica
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AREA RISERVATA www.robur.it

SROBUR

coscienza ecologica

PRODOTTI + REFERENZE v AREA TECNICAN _._._-:-_jfi-cNCENTIVI v BLOG v ROBUR v

DOCUMENTI PRODOTTO  DOSSIER TECNICI  VIDEOGUIDE  ACADEMY  FAQ

CERCA NEL SITO ﬂ f¥Yind O
Q . A A

3
5

Pompe di calore

a metano Robur.
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MANUALE DI PROGETTAZIONE
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CONFIGURATORE GRUPPI PRASSEMBLATI
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Perosmeate di Copermars per TArgus Coida Sanmaria con Pompe & Calore AN
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coscienza ecologica



Le Pompe di calore ad assorbimento a gas + energia rinnovabile

Una tecnologia chiave per la riqualificazione energetica

SROBLUR

coscienza ecologica

Incentivi di Riqualificazione Energetica

CONTO TERMICO 2.0 E GLI ALTRI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE

Enrico Casali
Product Manager



Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

| PRINCIPALI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE SONO:

Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa)

Agevolazioni per interventi di risparmio energetico (Ecobonus)

Conto Termico 2.0

Questi meccanismi incentivanti non riguardano solo le pompe di calore, ma
anche altre tipologie di intervento.

el (] =

coscienza ecolog




Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

Agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio (Bonus Casa)

IN COSA CONSISTONO

Detrazione dall’'lrpef di parte dei costi sostenuti per ristrutturare abitazioni e

parti comuni di edifici residenziali, anche rurali e loro pertinenze

50% delle spese sostenute

10 rate annue di pari importo

spesa massima € 96.000

detrazione possibile fino al 31 dicembre 2019 (salvo nuova proroga) sEE

g

R

coscienza e



Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

Agevolazioni per interventi di risparmio energetico (EcoBonus)

IN COSA CONSISTONO

In detrazioni dall’'lrpef o dall'lres per interventi volti all’efficientamento
energetico di edifici esistenti:

65% delle spese sostenute

10 rate annue di pari importo

Detrazione massima € 30.000

Detrazione possibile fino al 31 dicembre

2019 SROBLUR

coscienza CCO[OQ[C(]



Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

coscienza ecologica

Il Decreto 16 febbraio 2016, piu noto come Conto
Termico 2.0, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
2 marzo 2016 e in vigore dal 31 maggio prevede
una agevolazione per tutti gli interventi di efficienza
energetica e per la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili in edifici esistenti di qualsiasi
categoria catastale.

g P

IL PIACERE DEL RISPARMIO

CONTO TERMICO 2.0 ,

——————

Il contributo economico previsto dal decreto, a
differenza delle detrazioni fiscali (50% e 65% che
sono una riduzione delle imposte IRPEF e IRES nella
dichiarazione dei redditi), & accreditato direttamente
sul conto corrente dal GSE Gestore dei Servizi
Energetici.




Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

I vantaggi del Conto Termico 2.0

Accredito su conto corrente

Contributo in 2 0 5 anni:

Potenza finoa 2 MW

Amministrazioni pubbliche

No tetto massimo

Erogazione 1° rata in 2 mesi

contributo erogabile fino al 65% della spesa e in
un’unica rata sotto i 5.000€

incentivi anche per caldaie a condensazione e generatori
d’aria calda; contributo in unica rata

dall’accettazione della domanda SROBLUIR

coscienza ecologica



Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

Seleziona un intervento:

COIBENTAZIONE (1.A)

nZEB "EDIFICI A ENERGIA
QUASI ZERO"
(1.E)

“7IN>~

CALDAIE ESTUFE A
BIOMASSE
(2.B)

INFISSI
(1.B)

"‘

SISTEMI EFFICIENTI
DI ILLUMINAZIONE
(1.F)

SOLARE TERMICO
(2.0)

=

CALDAIE A
CONDENSAZIONE

SISTEMI DI

SCHERMATURA E/O
OMBREGGIAMENTO
{(1.D)

&3
BUILDING

AUTOMATION
(1.G)

S
=]
L -5

POMPE DI CALORE
(2.A7)

SCALDA ACQUA A

POMPA DI CALORE
(2.D)

IMPIANTI IBRIDI A
POMPA DI CALORE
(2.E)
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Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IMPRESE E PRIVATI

Seleziona un intervento:

R

POMPE DI CALORE CALDAIE ESTUFEA
(2.4)

SOLARE TERMICO SCﬁLDA ACQUA A

(2.0) POMPA DI CALORE
— (2.D)

BIOMASSE (2.B)

IMPIANTI IBRIDI A
POMPA DI CALORE realta diverse dalla P.A. (aziende, SpA, privati, condomini, associazioni, ecc.)
(2.E)

Per Soggetto Privato non si intende la sola persona fisica, ma tutte quelle

—F

GROBLlR

coscienza ecologica
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SISTEMI IBRIDI

Il sistema ibrido gode di una maggiorazione del 20% dell’incentivo (ma solo

per la parte pompa di calore!)

Rapporto tra [a potenza termica utile della pompa di calore e |la potenza

termica utile della caldaia minore o uguale a 0,5 (esempio: caldaia da 25 kW e

pompa di calore da 10 kW)

Sistema assemblato in fabbrica o factory made




Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

Incentivi impegnati annualmente e disponibilita residua (€ min)

Richieste pervenute Incentivi impegnati
= Capincentivi PA — (Cap incentivi Privati
B Incentivi impegnati PA :;'rci“':;;i“i impegnati
808
7ee
600
500
400
[ Ammesse 83,3%
0,
In Lavorazione 13,4% M PA 38,3% 200
Bl Non Ammesse 3,3% I privati 61,7%
?
200
202.274 153 € min
168
Fonte: www.gse.it/contatore-conto-termico - o | .I -- o |

Dati aggiornati al 01/04/2019
2018 2019 20820 2021 2022


http://www.gse.it/contatore-conto-termico
http://www.gse.it/contatore-conto-termico
http://www.gse.it/contatore-conto-termico
http://www.gse.it/contatore-conto-termico
http://www.gse.it/contatore-conto-termico

Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

AMMONTARE DELLINCENTIVO

Fino al 40% della spesa per gli interventi di tipo 1 (cond.)

Fino al 65% della spesa per gli interventi di tipo 2 (pompe di
calore e ibridi)

Erogazione incentivo in:
- 2 anni per impianti < 35 kW;
- 5 anni per impianti > 35 kW,

- in soluzione unica per la P.A. e ary



Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

AMMONTARE DELLINCENTIVO

Fino al 40% della spesa per gli interventi di tipo 1 (cond.)

Fino al 65% della spesa per gli interventi di tipo 2 (pompe di
calore e ibridi)

Erogazione incentivo in:
- 2 anni per impianti < 35 kW;
- 5 anni per impianti > 35 kW,

- in soluzione unica per la P.A. e ary



Incentivi di riqualificazione energetica
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Conto Termico 2.0

INCENTIVI EROGABILI CON LE POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO
[kW] F E D C B A
18 7.204,00 6.804,00 5.603,00 4.403,00 3.402 2.401,00
40 11.591,00 | 10.947,00 9.015,00 7.083,00 5.473,00 3.863,00
37 rev. 10.526,00 9.941,00 8.187,00 6.433,00 4.970,00 3.508.00
40 geot. 19.526,00 | 18.441,00 15.187,00 | 11.933,00 9.220,00 6.508,00
43 idrot. 15.665,00 | 14.794,00 12.183,00 9.573,00 7.397,00 5.221.00

vui U1 B L1 N

Incentivi calcolati sulla base del GUE e della potenza termica dichiarati dal produttore nel rispetto dei requisiti minimi e alle
condizioni di funzionamento previste dalle Regole Applicative GSE ed. Luglio 2016.
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Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

SPESE AMMISSIBILI

Smontaggio e dismissione vecchio impianto

Fornitura e posa nuove apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed
elettroniche (comprese opere idrauliche e murarie)

Eventuali interventi sulla rete di distribuzione

Sistemi di trattamento dell’acqua

Dispositivi di controllo e regolazione

Sistemi di emissione

Opere e sistemi di captazione (per impianti geotermici o idrotermici)

Prestazioni professionali connesse agli interventi (compresa redazione di diagnosi

energetiche ed APE ove previsti e presentazione della pratica di sROBUR
Conto Termico ove fatta tramite terzi)



Incentivi di riqualificazione energetica
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IL MANDATO IRREVOCABILE ALL'INCASSO

Il Soggetto Responsabile puo trasferire i benefici economici del meccanismo

ad una figura da lui indicata.

Il mandato irrevocabile all'incasso non trasferisce la titolarita del credito, ma

solo la legittimazione a riscuoterlo in forza del mandato conferito.

Il mandato irrevocabile all'incasso € ammesso esclusivamente per la totalita

dei crediti, a favore di un unico mandatario. cROBUR

coscienza ecologica
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LA SOSTITUZIONE

Per beneficiare del Conto Termico, e obbligatorio sostituire almeno un

generatore termico esistente

'effettivo smaltimento del generatore esistente deve essere documentato

La potenza incentivata deve essere inferiore (o al piu superiore del 10%)

rispetto alla potenza sostituita




Incentivi di riqualificazione energetica
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VALVOLE TERMOSTATICHE

- Per accedere al Conto Termico 2.0 le termostatiche sono obbligatorie, ad
eccezione dei seguenti casi:

Impossibilita tecnica (da documentare)

Presenza di centralina di termoregolazione che controlla dispositivi

modulanti

Impianti con temperatura media <45° C sROBUR

coscienza (,‘C()l()g\('l(l
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Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

Incentivi erogabili per le pompe di calore ad assorbimento ROBUR
Riservati ai soggetti privati e alle Amministrazioni Pubbliche sino al 65% della spesa sostenuta

Pompe di calore AEROTERMICHE - potenza termica nominale maggiore di 35 kW

zona climatica

Potenza Termica Erogazione
Modello kw F E I D I C B A in anni
GAHP A 40,2 11.591,00 10.947,00 | 9.01500 |  7.083,00 5.473,00 3.863,00 5
GAHP AR 37,6 10.526,00 9.941,00 | 8.187,00 I 6.433,00 4.970,00 3.508,00 5
Incentivi erogabili per le pompe di calorz ad assorbimento ROBUR
Riservati ai soggetti privati e alle Ammimg 65% della spesa sostenuta
Pompe di calore AEROTERMICHE anche reversibit 4 termica nominale fino a 35 kW
Potenza Termica zona climatica Erogazione
Modello kW F E | D | c B A in anni
GAHP ACT 34,8 13.379,00 12.635,00 | 10.406,00 |  8176,00 6.317,00 4.459,00 2
GAHP AR CT 34,8 12.990,00 12.268,00 I 10.103,00 I 7.938,00 6.134,00 4.330,00 2




" Grafiche Antlga — Crocetta del Montello (TV)

" Potenza termica : 1.650 kW, Potenza Frigorifera 935 kW
= N. 11 Gruppi preassemblati di GAHP AR




218.000 € di
incentivo CT
2.0
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Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

Copia fatture e bonifici (attenzione alle diciture con riferimento DM 16.02.2016);
Relazione tecnica e schemi funzionali impianto (per impianti sopra 35 kW);

Documentazione fotografica:

- foto del generatore sostituito e di quello nuovo e relative targhe dati

- foto Iocale/area generatore ante-operam e post-operam

- foto valvole termostatiche o regolatore modulante della portata, ove necessario;

Dichiarazione conclusione intervento;

Asseverazione attestante il rispetto dei requisiti minimi (per impianti sopra 35 kW);

Certificazione del costruttore rispetto requisiti minimi (se apparecchio >3%@%Q%



Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

Schede tecniche apparecchiature;

Certificato smaltimento vecchio generatore;

Dichiarazione conformita impianto;

Libretto di impianto;,

Titolo autorizzativo e/o abilitativo (SCIA, DIA, CILA, etc.);

APE e diagnosi energetica (per impianti > 200 kW);

Per ristrutturazioni rilevanti, relazione, redatta da tecnico abilitato, attestante la
quota dell’intervento eccedente I'adempimento dell’obbligo sull’'uso delle
rinnovabili, che accede agli incentivi del CT. sROBUR

g

coscienza e



Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

CT 2.0 E POMPE DI CALORE AD ASSORBIMENTO A GAS

100% di pratiche accolte da GSE per i nostri prodotti

Oltre 3 MLN di euro di incentivi percepiti

Incentivi piu alti per le pompe di calore a gas rispetto alle pompe di calore
elettriche

Incentivi erogati in 2 anni anche per installazioni di gruppi multipli

Tutti i modelli sotto 35 kW presenti a catalogo per accesso semplificato

coscienza eCOlOglC(]



Tipo di intervento

Massimo valore
dell’incentivo

Forma di agevolazione

Periodo erogazione

Termine della forma di
incentivo

Accessibilita all’incentivo

Conto Termico 2.0

Sostituz. impianto esistente

65% delle spese senza tetto
massimo
Bonifico bancario

Da 2 a 5 anni

Nessun limite temporale (900
mlin € tetto di spesa compl.)

Produzione documentazione

Ecobonus

Sostituz. impianto
esistente

65% delle spese;
detraz. max 30.000 €

Detrazione Irpef, Ires

10 anni

31.12.2019

Dichiarazione

Bonus Casa

Interventi di
risparmio energetico
abitazioni

50% delle spese;
spesa max 96.000 €

Detrazione Irpef

10 anni

31.12.2019

Dichiarazione



Incentivi di riqualificazione energetica
Conto Termico 2.0 e gli altri meccanismi di incentivazione

Tutto questo ... e molto altro, lo potrete trovare anche sul nostro sito
www.robur.it nella sezione “incentivi”

INCENTIVI v BLOG v ROBUR v

PRODOTTI v REFERENZE v AREA TECNICA v

CO\N‘) l‘Elwco FINANZIARIA RISTRUTTURAZIONI INCENTIVI LOCALI AMMORTAMENTI ALTRI



http://www.robur.it/

Le Pompe di calore ad assorbimento a gas + energia rinnovabile

Una tecnologia chiave per la riqualificazione energetica

SROBLUR

coscienza ecologica

Esempi di installazioni

ANALISI COSTI/BENEFICI, GESTIONE E MONITORAGGIO

Enrico Casali
Product Manager



Esempi di installazioni
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§ LUCART SPA - Diecimo (LU)
il Potenza termica : 227 kW, Potenza frigorifera 137 kW

[

N. 2 Gruppi preassemblatl (6 GAHP AR e N. 2 ACF)



Esempi di installazioni
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N. 1 Gruppo preassemblato (GAHP AR, ACF HR e N. 2 AY)
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Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

GDO - Carrefour Italia

Con l'obiettivo di abbattere sensibilmente
la bolletta energetica, abbiamo scelto le
pompe di calore ad assorbimento Robur.

E siamo pienamente soddisfatti.
Alfio Fontana, Energy Manager Carrefour ltalia

ROBUR

coscienza ecologica



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

GDO - Carrefour Italia

40 punti vendita riqualificati con soluzioni Robur

coscienza ecologica



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

®

Carrefour

GDO - Carrefour Italia

Carrefour Market Alba (CN)

Carrefour Market Torino, via C. Colombo
Carrefourlper Torino, corso Bramante
Carrefour Market Orbassano (T0)
Carrefour Express Vimercate (MB)
Carrefour Market Como, ViaInnocenzo XI

Carrefour [per

Busto Arsizio (VA), viadelle Allodole

Carrefour Market

Milano, via via Soderini

Carrefour Market

Carmagnola (T0), via San Francesco di Sales

Carrefour [per

Tavernerio (C0), via Briantea

Carrefour Market

Torino, corso Turati (ex Grugliasco)

Carrefour Market

Como, viaVaresina




Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

®

Carrefour

GDO - Carrefour Italia

Carrefour Market Torino, corso Siracusa
Carrefour Market Torino, via Stradella
Carrefour Market Vigevano (PV)

Carrefour Market Bovisio Masciago (MB)
Carrefour Market Legnano (MI)

Carrefour Market Torino, viaMadama Cristina
Carrefour Market Milano, viale Monza
Carrefour Market Milano, piazzale Giliberto
Carrefour Market Milano, viale Famagosta
Carrefour Market Olginate (LC)

Carrefour Market Cesano Maderno (MB)
Carrefour Market Tortona (AL)




Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

GDO - Carrefour Italia

Carrefour Iper Bazzano (BO)
Carrefour Market Milano, via Campionesi
Carrefour Gross Iper Poirino (TO)
Carrefour Market Milano, via Spinoza
(9 In provincia di Bergamo:
Carrefour Market Albino (BG)
Carrefour Carrefour Market Bergamo, via Mafalda di Savoia (Valtesse)
Carrefour Market Bergamo, via Borgo Palazzo

cienza ecologica



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

GDO - Carrefour Italia

Superficietotale Potenzautile

Punti riscaldata installata Risparmio
vendita (m2?) (kw) gas (%20) Pay-Backin anni
1 2.685,0 310 47,9% 2,2
2 1.973,6 314 49,8% 1.5
3 4.894,0 600 47,4% 1.3
4 3.082,7 550 63% 1,9

*  Alfio Fontana, Energy Manager Carrefour Italia
Carrefour - erey Hanag
* Solgen Consulting S.r.l., Esco
*  Studio Tecnico Guffanti, Progettista

*  Robur Spa, produttore GAHP

ROBUR

coscienza ecologica



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

Una progettazione competente, la scelta di soluzioni
di alta qualita ed un’attenta installazione sono fondamentali per
realizzare sistemi di climatizzazione performanti per comfort,
efficienza ed affidabilita.

MA NON BASTA

Senza misurazione, verifica ed ottimizzazione sul campo, anche le migliori
soluzioni potrebbero non esprimere pienamente il loro potenziale di
risparmio energetico.



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

Monitoraggio remoto

Come funziona

&
0

« MISURA & VERIFICA i principali parametri di funzionamento e l'efficienza
delle unita Robur.

« DIAGNOSTICA analizzando i dati e identificando le principali cause e condizioni
che possano alterare le prestazioni sul campo rispetto a quanto progettato.

« SEGNALA in automatico eventuali scostamenti dei parametri di funzionamento e
genera una REPORTISTICA che consente di analizzare 'andamento del sistema
nel tempo.

« OTTIMIZZA le condizioni operative e le performance delle unita sulle specifiche

esigenze del cliente.

ROBUR

coscienza ecologica



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

Monitoraggio remoto
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Progettazione e Servizi

Esempi di installazioni
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Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

Potenza termica effettiva richiesta:

380 kW in bassa Temp. (vasca piscina, UTA piscina,
spogliatoi, bar, reception e palestra)
100 kW in alta Temp. (accumuli acqua calda sanitaria?)

Consumo gas metano pre-intervento: 140.000 m3/anno

Costo gas metano: 0,5 €/m>



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

Piscina Sky Line Casalpurterlengo (LO)

RISULTATI ENERGETICI OTTENUTI

- Efficienza di produzione del calore = da 90% a 153%
- Energia termica da fonte rinnovabile =da 0% a 39%

- Emissioni CO2 = -130.000 kg/anno

equivalenti alla piantumazione virtuale di ca. 18.000 alberi o alle minori emissioni di ca. 60 automobili

¢ROBUR

coscienza eco logica



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

Piscina Sky Line Casalpurterlengo (LO)

RISULTATI ECONOMICI

- Consumo gas metano attuale = 140.000 m*®
- Proiezione consumo gas metano dopo

I’intervento di riqualificazione = 85.000 m* (-40%)
- RISPARMIO ANNUO CONSEGUIBILE =-23.000,00 €/anno

¢ROBUR

coscienza eco logica



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

Piscina Sky Line Casalpurterlengo (LO)

RISULTATI TEMPO DI AMMORTAMENTO

- Investimento economico totale stimato = 150.000 €

(Pompe di calore + Caldaie cond. + Impiantistica)

-Pay-back time =5 ANNI 1

1 considerato CONTO ENERGIA TERMICO 1.0

¢ROBUR

coscienza eco logica



Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

Piscina Sky Line Casalpurterlengo (LO)

Risparmio [€]

-€ 160.000,00

Grafico PayBack

€ 390.000,00

€ 340.000,00

€ 290.000,00

€ 240.000,00

€ 190.000,00

€ 140.000,00

€ 90.000,00

€ 40.000,00

-€ 10.000,00 *

-€ 60.000,00 -

-€ 110.000,00 ~

il

7 8

10

11

12

13

14

15

Anni Gestione Impianto [aa]




Progettazione e Servizi
Esempi di installazioni

Piscina Sky Line Casalpurterlengo (LO)

Risparmio [€]

Grafico PayBack

€ 390.000,00

€ 340.000,00

€ 290.000,00

€ 240.000,00

€ 190.000,00

€ 140.000,00

€ 90.000,00

D
—
N

1
”CD
|

€ 40.000,00 =

! !

-€ 10.000,00 *

2 3 | 4 5 6
-€ 60.000,00 - — —

12

-€ 110.000,00 ~

-€ 160.000,00

Anni Gestione Impianto [aa]




Le Pompe di calore ad assorbimento a gas + energia rinnovabile

Una tecnologia chiave per la riqualificazione energetica

SROBLUR

coscienza ecologica

Le soluzioni Robur “classic”

GENERATORI A SCAMBIO DIRETTO, SISTEMA COMBINATO CALDAIA AEROTERMO, RADIATORI A GAS,
RAFFRESCATORI ADIBATICI

Enrico Casali
Product Manager



La gamma prodotti Robur “classic”
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

* Gamma prodotti classic

Riscaldare in modo economico ed efficiente grandi spazi?

E' possibile con i generatori d'aria calda a condensazione Robur!
GENERATORE G

GENERATORE DARIA CALDA PENSILE A METANO MODULANTE A
CONDENSAZIONE

Per riscaldare con il miglior rapporto costo-beneficio accedendo agli incentivi
grazie alla condensazione

ROBUR

coscienza ecologica



La gamma prodotti Robur “classic”
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

* Gamma prodotti classic

CALDARIATECH

SISTEMA COMBINATO CALDAIA A CONDENSAZIONE DA ESTERNO E AEROTERMO
INTERNO

Per riscaldare e produrre acqua calda sanitaria con il miglior rapporto costo-
prestazione.

ldeale in ambienti con vincoli di prevenzione incendi

Classe energetica ErP: A

coscienza ecologica



La gamma prodotti Robur “classic”
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Caldaria Tech 35 PLUS

Caldaria Tech 35 PLUS ACS" . ._z. Y

Fornito di serie

« Caldaia da 33 kW, * Cavi elettrici di

« Aerotermodiiatiilanie connessione tra comando,

aerotermo e caldaia.

- da 35 kW termici con
cROBUR alette orientabili « Staffa di sostegno

. singolarmente, orientabile per aerotermo.

L predisposto per il Accessori

g condizionamento. » Kit cambio gas/GPL @,

» Comando remoto » Kit raccogli condensa
digitale per la caldaia per aerotermo per
con funzione di | funzionamento in
cronotermostato (classe condizionamento (in caso
energetica ErP V). di abbinamento con
refrigeratori).

ROBUR

coscienza ecologica



La gamma prodotti Robur “classic”
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Caldaria Tech 55.1 MONO, DUAL, TRIAL

* Caldaia
da 50 kW.

* Nr. 1 aerotermo da 55 kW
termici con alette orientabili
singolarmente, predisposto
per il condizionamento.

le

IT

* Nr. 2 aerotermi da 35 kW
termici con alette orientabili
singolarmente, predisposti
per il condizionamento.

laa

* Nr. 3 aerotermi da 20 kW

termici con alette orientabili

singolarmente, predisposti

per il condizionamento.

{ana

Fornito di serie

« Kit cambio gas/GPL ™.

» Componenti e dispositivi
INAIL in caldaia (ad
esclusione della V.I.C.).

« Staffe di sostegno
orientabili per aerotermo.

Accessori

» Comando remoto digitale
(funz. cronotermostato).

* Regolatore di velocita
per aerotermo.

» Termostato ambiente
per aerotermo.

« Kit raccogli condensa
per aerotermo per
funzionamento in
condizionamento
(in caso di abbinamento
con refrigeratori).




La gamma prodotti Robur “classic”
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

Caldaria Tech 100.2 DUAL, TRIAL, QUADRI

4

* Caldaia
da 100 kW
(disponibile
nella versione
a metano).

|

* Nr. 2 aerotermi da 55 kW
termici con alette orientabili

singolarmente, predisposti

per il condizionamento.

lee

* Nr. 3 aerotermi da 35 kW
termici con alette orientabili
singolarmente, predisposti
per il condizionamento.

laaa

* Nr. 2 aerotermi da 20 kW +
nr. 2 aerotermi da 35 kW

ad

termici con alette orientabili

-VOP>CO

singolarmente, predisposti

per il condizionamento.

ak

Fornito di serie

* Componenti e dispositivi
INAIL in caldaia (ad
esclusione della V.I.C.).

« Staffe di sostegno
orientabili per aerotermo.

Accessori

* Comando remoto digitale
(funz. cronotermostato).

» Regolatore di velocita
per aerotermo.

» Termostato ambiente
per aerotermo.

« Kit raccogli condensa per
aerotermo per
funzionamento in
condizionamento (in caso
di abbinamento con

refrigeratori).




La gamma prodotti Robur “classic”
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

* Gamma prodotti classic

Per integrare il riscaldamento degli ambienti.
|deali in ristrutturazioni e case di vacanza.

|~ Autonomi e modulari, riscaldano senza tempi di attesa e senza sprechi zona per zona,

meELEEEEL -

ambiente per ambiente. Risparmiano fino al 30% sulle spese di riscaldamento rispetto
a un sistema centralizzato tradizionale.

Siinstallano in pochi minuti perche non richiedono impianti idrici ne canne fumarie; &
sufficiente solo un piccolo foro nel muro per installare lapparecchio con il suo

condotto coassiale.



La gamma prodotti Robur “classic”
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

* Gamma prodotti classic
Ecco le soluzioni Robur per te: RAFFRESCATORE EVAPORATIVO

AD

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO NATURALE

Per raffrescare in modo naturale, semplice e economico edifici di media e grande
dimensione




La gamma prodotti Robur “classic”
Caratteristiche, impieghi e vantaggi

* Un Servizio di qualita sempre al fianco del
cliente

Rispetto del cliente, innovazione, flessibilita, cura dell'ambiente e
spirito di squadra sono i fattori che caratterizzano la qualita Robur.
Un servizio capace si seguire tutte le fasi: dalla progettazione
all’assistenza, assicurando una consulenza continua per un
funzionamento ottimale del sistema.



ROBUR

coscienza ecologica

Agriturismo Colleoli
Martedi 11 Giugno 2019



